
A1 网络摄像机

高清 1080P 画质（30fps）
200 万像素真彩色图像，支持自动曝光、自动白平衡，可根据使用需要适配 720P、1080P
等分辨率。

高品质镜头（80 度广角无畸变）
进口 6层玻璃，80度广角无畸变镜头，使高清宽阔视野真实呈现。

内置降噪麦克风
内置高灵敏硅麦，收音可达 3米，语音清晰，让沟通简单、顺畅。

角度可灵活调整
上下方向支持 30度微调，水平方向可支持 360 度旋转，桌面、电脑显示器、电视均可放置。

USB 免驱即插即用
将USB接口插入电脑或笔记本设备，系统即会自动安装驱动程序，安装文成后即可开始使
用。

支持主流操作系统
支持Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac/Android TV 各类主流操作系统。

A1 网络摄像机具备 1080p 高清画质、80度无畸变广角视野，

出色的网络摄像头性能带来卓越的视频会议体验。即使在带宽

有限的情况下，也能持续提供出色清晰视频，提高会议效率。

其集成自带的麦克风亦能提供清晰的音质，通过 USB接口即

插即用，安装快捷，操作简便。可兼容各大主流视频会议应用

程序，无所顾虑地开启每一次演示或视频会议。

部件说明

主要特性

高清 1080P 画质

无畸变镜头

80 度广角视野

内置麦克风

USB 即插即用



音视频参数
分辨率：1920×1080
图像传感器：CMOS

镜头角度：定焦 80°

音频输入：拾音降噪麦克风

接口与兼容性

硬件接口：USB2.0

系统支持：Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/ MAC
OS 10.6 及以上系统/Android 5.1 及以上版本系统。

外观尺寸
不含托架：宽 10CM，高 3CM，深 5CM
含托架：宽 10CM，高 5.4CM，深 5CM

包装尺寸：宽 13.6CM，高 8.75CM，深 6.1CM

线长：约 1.5 米

颜色：黑灰

重量

不含包装：约 146g

含包装：约 226g

麦克风 摄像头 电源指示灯

状态指示灯 支架

简易安装

将网络摄像机 A1 根据需要，放置在桌面、显示器或三
脚架上（本产品不包含三脚架配件，如需使用三脚架，
请另行购买）。

将USB 接口插入电脑或笔记本设备，系统即会自动安
装驱动程序。安装文成后，打开需使用的视频通讯软
件，在视频参数设置中，将默认摄像头选项设置为 A1
网络摄像机即可。

规格参数


