
华望 V1（USB2.0 十倍摄像机）

产品特点：

l、全高清图像：采用 1/2.9 英寸 207 万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达 1920×1080，

输出帧率高达 30 帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

2、10 倍光学变倍。

3、领先的自动聚焦技术：采用先进的聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。

4、低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的 2D、

3D 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。

5、控制接口：RS485、RS232；RS232 支持级联，方便工程安装使用。

6、多种控制协议：支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议。

7、超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并

且无噪声。

8、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于 400mw。

9、多预置位：支持多达 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)。

应用场所多：会议、教育、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、

司法、公安、军队等系统应用。


