
华望 V3（USB3.0 全接口 4K 十二倍摄像机）

●4K 超高清

采用全新一代 SONY 1/2.5 英寸、最大 851 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现 4K

(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。

●71°广角镜头 + 12 倍光学变焦

独家定制高品质真 800 万超高解析度的 4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角可达

71°。

●HDMI2.0

支持 HDMI 2.0 规格，可直接输出 4K 无压缩数字视频。

●低功耗休眠功能

支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于 400mW。

●低照度

超高性噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D

和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，

图像信噪比高达 55dB 以上。

●丰富完善的接口

支持 HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。

HDMI、3G-SDI、USB typeB、LAN 四路可同时输出 4 路高清数字信号。

●远程控制

多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络以及 USB，可对摄像机进行控制。

●内置重力传感器

摄像机内置重力传感器，以便自动检测安装方向，并且调整图像至正向，无需用户操作翻转。

方便工程安装使用。

●内置 OLED 显示屏

可显示 HDMI 和 SDI 输出分辨率，帧率和 IP 地址等信息。


